Alarm Module for Computers

Alarm for house and home,

for connection to a computer
This module is to be connected with aPC, from 286 on 6 alarm circles can
be conmnected. By means df the endosed software, the alarm circles may be
adtivated individually a different times. The time df alarm, number of contact
operates for triggering alarm etc. may be adiusted or courted individually.
Thetime o the alamm release and o the alarm dircle is indicated. It is possi-
ble to conmnect working or rest cortacts. Installed pulse anplifier for up to
100m long cables toweards the alarm contact. Excellent automeatic uwanted
signal blanking againgt perturbing radiation. Alarm output via a switching
trangistor for direct triggering of arelay or siren 6...12V, mex. 0.5A Diskette
35'is endosed.
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EMV-gerechter Anschluf
Conexion conforme ala compatibilidad electromagnética
Raccord conformément ala compatibilité électromagnéticue
Gonnection conplying with EMC

BWW-passende aansluiting
EMG-mukainen kiinnitys

3 Windungen auf Ferritring Ma-
terial 3A4 (Artikel-Nr. 742 7035
Wiirth Electronic, D-74635 Kup-
ferzell)
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Die Kondensatoren und UKW-Drosseln werden méoglichst
nahe am Modul M117 montiert.

Los condensadoresy los choques de VHF se montan lo
maés préximo posible al médulo M117.

lifaut monter les condensateurs et les bobines de choc de
VHF le plus proche possible au module M117.

The capacitors and VHF-chokes have to be mounted as
close as possible tothe module M117.

De condensatoren en UKG strotten worden zo dichtbij als
mogelijk bij het moduul M117 gemonteerd.
Kondensaattorit ja FM-hairiénpoistaja tulee asentaa mahdol-
lisimman lahelle modulia M117.

UKW m

VHF choques

FM bombines de choc
VHF chokes

UKG strotten
FM-hairibnpoistaja

6 x ker.-Kondensatoren 330nF /30\/
6 x condensadores cer. 330nF /30

6 x condensateurs céramique 330nF / 30V
6 x cer. capacitor s 330nF / 30V
6 x ker. condensatoren 330nF / 30V

14 6 x ker. kondensaattoria 330nF / 30V
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Alarmmodul fur Computer

Alarmanlage fiir Haus +Hof,
zum Anschlu® an einen Computer

Dieses Modul wird an einen PC, ab 286er, angeschlossen. 6 Alarmkreise
kdrmen angeschiossen werden. Mit der belliegenden Softwere komen die
Aarmkreise einzeln zu unterschiedichen Zeiten scharfgeschaltet werden.
Die Alarneeit, Anzahl der Kontaktbetétigungen zur Alarmeusidsung usw.
kdmen einzeln eingestellt baw. gezdhit werden. Die Zeit der Alarmauslé-
sung und des Alarmkreises wird angezeigt. Es kdmen Arbeits- oder Ruhe-
stromkortakte angeschiossen werden. Bingebauter Impulsverstérker fir bis
2u 100m langen Kabeln zu den Alarkontakten. Hervorragende, autorrati-
sche Strsignalaustastung gegen Storstrahlungen. Alarmausgang Uber einen
Schalttransistor zur direkten Ansteuerung eines Relais oder einer Sirene
6..12V, max. 05A Diskette 35" liegt bai.
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Halytysmoduli tietokoneille

Halytyslaite kotiin ja pihalle,

litetddn tietokoneeseen

Tamamoduli kytketéén tietokoneeseen, 286 ja yidspéin. 6 halytyspiirié voi-
dean kytked. Mukanaolevan softweren avulla voidaan hélytyspiirit yksitellen
aktivoida eri aikoihin, Halytysajat, hilytyksenlaukearmisen kontaktitoiminto-
jen lukumédra jne. voidaan asettaa ja laskea yksitellen. Halytyksenlaukea-
misen ja hélytyspiirin aika on anrettu. On mehdollista kytke& ty6- tai lepo-
kontakteja. Tagjuusvahvistin korkeintaan 100m jodolle hélytyskontakteihin.
Einomainen automeattinen hérintasuoja héiridsétellya vastaan. Halytysu-
lostulo kytkintransistorin kautta releen tai sireenin suoraan ohjaukseen
6..12V, kork. 05A 35" disketti on mukana.
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NL / Het moduul wordt eenvoudig aan de drukkerport LPT1 van Uw standaard PC
gestoken. S.v.p. de computer eerst dan inschakelen, wanneer de aansluitingen aan
het moduul (alarmcontacten, enz.) aangesloten zijn.

Aan de 25-pool doos aan het moduul worden de alarmcontacten aangesloten. Als
alarmcontacten kunnen in de handel gebruikelijke Reed magneet schakelaars of an-
dere schakelaars worden gebruikt. De kabels naar de contacten kunnen tot 100m
lang zijn. Het moduul heeft een automatische stoorimpuls uittoetsing, opdat radiosto-
ringen geen vals alarm kunnen veroorzaken. \Wanneer echter zeer sterke elektro-
magnetische storingsbronnen zich in de buurt van de alarmschakelaars en alarm-
kabels bevinden dan bevelen wij aan, afgeschermd kabel naar de alarmcontacten te
leggen. (Stroomleidingen naar te grote machines, transformatoren, fluorescerende
stof lampen, neonreclames, enz., kunnen sterke storingen uitzenden.) S.v.p. gebruikt
U dan 2-pool afgeschermd kabel en aardt U het afschermviechtwerk van de kabel.
Als "aardaansluiting" gebruikt U de verwarmingsinstallatie, de elektrische aarde in
de elektroinstallatie, de waterleiding of soortgelijke leidingen, wanneer deze geheel
uit metaal zijn (bijv. kunststof-waterleidingen zijn als aarde niet geschikt).

Als alarmcontacten kunnen arbeids- of ruststroomcontacten worden gebruikt. De
functie kan willekeurig met de software in de computer worden omgeschakeld. U
kunt ook aan ieder van de 6 alarmkringen verscheidene alarmcontacten aansluiten.
Arbeidscontacten worden parallel geschakeld, ruststroomcontacten worden in serie
verbonden.

Over de schakeluitgang aan Pin 12 + 13 van het alarmmoduul kunnen lasten
6...12V=, max. 0,5A worden geschakeld. Bijv. kan eenrelais, een signaallamp of een
kleine sirene worden aangesloten.

Kortsluitingen en overbelasting van de alarm schakeluitgang leiden tot vernieling van
het moduul. Aan de aansluitingenmogen alleen de alarmcontacten worden aangeslo-
ten en geen vreemde spanningen worden ingevoerd! In zulke gevallen wordt het mo-
duul en ook de computer vernield!

De software ligt als 3,5" diskette bij en wordt overeenkomstig de diskettenopdruk
opgeroepen. De bedieningsleiding kan in 6 verschillende talen worden gekozen. Het
handboek voor de software is op de diskette vastgelegd en kan over een standaard
PC drukker worden uitgedrukt. Het bevel dat het drukprocédé in de door U gewenste
taal in fang zet, staat in het handboek, wanneer U de software in de computer
oproept. Tijdens het uitdrukken van het handboek wordt natuurlijk het alarmmoduul
aan de drukkerport verwijderd en daarvoor de drukker aangesloten!
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F /Il faut simplement ficher le module au raccord de l'imprimante LPT1 de votre or-
dinateur personnel standard. Seulement enclencher I'ordinateur aprés avoir rac-
cordé le module et les raccords au module (contacts d'alarme etc.).

Il faut raccorder les contacts d'alarme a la douille de 25 pdles au module. Comme
contacts d'alarme on peut utiliser des commutateurs magnétiques reed ou des au-
tres commutateurs du type commercial. Les cables vers les contacts peuvent avoir
jusqu'a 100m de longueur. Le module a un effacement d'impulsions parasites auto-
matique afin que des bruits parasites ne puissent pas déclencher une fausse alarme.
Mais s'il y a des sources des parasites tres fortes prés du commutateur d'alarme
ou des cables d'alarme, nous recommandons de poser du cable protégé vers les
contacts d'alarme. (Des conductions de courant dans grandes machines, des trans-
formateurs, des tubes fluorescentes, publicité lumineuse au néon etc. peuvent émet-
tre des dérangement forts.) En ce cas veuillez utiliser du cable bipolaire protége et
mettez le treillis de blindage du cable a la terre. Comme "prise ala terre" vous pou-
vez utiliser l'installation de chauffage, la terre électrique dans l'installation électri-
que, le conduit d'eau ou des conduits pareils pourvu que ceux se composent comple-
tement du métal (p.ex. des conduits d'eau plastiques ne sont pas appropriés).
Comme contacts d'alarme vous pouvez utiliser des contacts normalement ouverts
oudes contacts normalement fermés. On peut commuter la fonction a volonté avec
le logiciel dans I'ordinateur. Vious pouvez aussi raccorder plusieurs contacts d'a-
larme & chacun des 6 cercles d'alarme. |l faut connecter les contacts normalement
ouverts en paralléle et les contacts normalement fermés en série.

Par la sortie de commutation au pin 12 + 13 du module d'alarme on peut commuter
des charges 6...12V=, max. 0,5A. P.ex. vous pouvez raccorder un relais, une lampe
témoin ou une petite sirene.

Des court-circuits et surcharge a la sortie de commutation d'alarme vont détruire le
module. Aux raccords pour les contacts d'alarme il faut seulement connecter les
contacts d'alarme et n'alimentez pas de tension d'origine étrangére! En tels cas le
module et aussi ['ordinateur vont étre détruits!

Le logiciel se trouve sur la disquette 3,5" et on l'appele selon I'empreinte sur la dis-
quette. On peut choisir le texte de guidage en 6 langages différents. Le manuel pour
le logiciel est mémorisé sur la disquette et on peut I'imprimir par une imprimante
standard de PC. La commande qui déclenche I'impression dans le langage désiré
est montrée dans le mode d'emploi quand vous appelez le logiciel dans l'ordinateur.
Si vous voulez imprimir le mode d'emploi il faut naturellement enlever le module
d'alarme du raccord de l'imprimante de votre ordinateur et pour cela raccorder
l'imprimante!
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Modulo de alarma para computadores
Instalacién de alarma para la casa,
para conexion a un computador

Este mbdulo se conecta aun PC a partir de 286. Es posible conedtar 6 cir-
citos de alarma. Mediante la software adjuntada los circuitos de alarma se
pueden poner en circuito a diferentes tiempos. H tiempo de alarma, ndmero
de accionamientos de los contactos para actuer la alamma efc. se pueden
gjustar o contar individualmente. Se indiica el tienpo de alamna autoéticay
del dircuito dealamma. Es pasible conectar contactos nommelmente abiertos
o nomrelmente cerrados. Aimplificador de inpulsos instalado para cables
hesta 100m de largo hadia los contactos de alamma. Supresion autonética
Oe sefides parasitas contra radiaciones perturbadoras. Salida de alamna por
un transistor de conmutacion para mandar directamente unrelé ouna sirena
6...12V, méx. 0,5A Diskette 35" induida.
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D/Lieferumfang M117:
1 Stiick Alarmmodul M117
1 Stuck Softwarediskette "Alarmmodul"

E /Volumen de suministro M117:

1 pieza modulo de alarma para computadores
M117

1 pieza diskette de software "moédulo de alarma pa-
ra computadores"

F/Volume de livraison M117:

1 piece module d'alarme pour ordinateurs M117
1 piece disquette avec le logiciel "d'alarme pour
ordinateurs"

GB / Delivery content M117:
1 piece module for computers M117
1 piece software diskette "module for computers"

NL / Inhoud M117:
1 x Alarmmoduul M117
1 x diskette met software "Alarmmoduul"

SF / Siséaltaa M117:

1 kpl Halytysmoduli tietokoneille
1 kpl Softwaredisketti "halytysmoduli tietokoneille"
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